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CAUTION

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

Das Dreieck mit dem Blitz dient dazu, den Nutzer Uber eine unisolierte
und maoglicherweise sehr gefahrliche Spannung in dem Produkt zu
warnen. Diese enthalt das Risiko Menschen einen Elektroschock zu
verabreichen.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended
to alert the wuser to the presence of important operating
and maintenance (servicing) instructions in the literature
accompanying the product. Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist
den Nutzer auf eine wichtig

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHOCKS ZU
WARNUNG VERRINGERN DAS GERAT BITTE NICHT IM REGEN ODER
AN FEUCHTEN ORTEN NUTZEN

VORSICHT: UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, VERWENDEN SIE DEN AC-
STECKER (POLARISIERT) NUR DANN MIT EINEM VERLANGERUNGSKABEL, EINER
STECKDOSE ODER EINER ANDEREN STECKDOSE, WENN DIE KLINGEN
VOLLSTANDIG EINGESTECKT WERDEN KONNEN, UM EIN FREILEGEN DER KLINGEN
ZU VERHINDERN.

Von einer Nutzung des Gerats mithilfe eines Verlangerungskabels wird abgeraten.



VORWORT

Einfuhrung

Diese Bedienungsanleitung erklart die Nutzung fur Pandora DAC und dem Romulus DAC/
CD Player. Wird der Name Pandora verwendet gilt diese Anweisung flir beide Produkte, wird
der Name Romulus verwerndet gilt diese nur fur das Gerat Romulus.

Die Integration des Personal Computers (PC) in die Heimstereoanlage hat eine revolutionare
Maoglichkeit geschaffen, Ihre digitale Musiksammlung zu erwerben, zu organisieren und
abzuspielen. Der Digital-Audio-Wandler (D/A oder DAC) der Pandora bietet eine ebenso
revolutionare Maoglichkeit, Ihre Musikdateien mit noch nie dagewesener Klangtreue und
Realismus wiederzugeben. Uber den allgegenwartigen USB-Anschluss angeschlossen,
erzeugt die Pandora einen Master-Audio-Takt mit fester Frequenz und fordert die Daten zum
richtigen Zeitpunkt vom Computer an, um lhre Musik jitterfrei wiederzugeben. Dies alles
geschieht mit den Standard-Geratetreibern (bis zu 96K fir Windows, fur 192K ist ein
zusatzlicher Treiber erforderlich), die mit allen aktuellen Betriebssystemen mitgeliefert
werden und eine einfache Installation und Bedienung mit den meisten Computern
ermdglichen. Die Pandora verwendet aufRerdem Optokoppler, um eine vollstandige
elektrische Isolierung der Verbindungen zwischen Computer und Musiksystem zu
gewabhrleisten. Dadurch werden unerwunschte hochfrequente Storungen (RFI), die von allen
Computern erzeugt werden, auf ein Minimum reduziert.

Anmerkung: Die Vermeidung der Nutzung einer kabellosen Internetverbindung (Wi-Fi,
WLAN), indem auf eine Verbindung mithilfe von Kabeln hergestellt wird wird empfohlen. Dies
wird das RFI Level in ihrem Zuhause verringern und so die Qualitat des Klangs verbessern.

PLATZIERUNG DES GERATS

Pandora sollte nicht in die Nahe von Dingen stehen, die moglicherweise Summen konnten,
wie zum Beispiel Stromkabel, Leitungstransformatoren oder Ahnliches. Das Gerét sollte nicht
in der Nahe von anderen Warmequellen platziert werden, wie zum Beispiel einem Verstarker
oder einer Energiequelle. Es sollte bei der Platzierung des Gerats darauf geachtet werden,
dass eine gewisse Luftziruklation gegeben ist. Befindet sich das Gerat in einem
geschlossenen Raum, kdnnen Ventilatoren erforderlich sein. Alle Entliftungséffnungen
mussen frei bleiben.

EINLAUFZEIT

Dieses Gerat hat eine Einspielzeit von ca. 400 Stunden, in der eine kontinuierliche
Verbesserung der Klangqualitat zu beobachten ist.




WICHTIG

Bewahren Sie alle Verpackungen an einem trockenen Ort auf, der nicht durch Feuer
gefahrdet ist. Ihre Pandora ist ein elektronisches Prazisionsinstrument und sollte bei jedem
Versand ordnungsgemal verpackt werden. Fur den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Ihre
Pandora zur Wartung an das Werk zuriicksenden missen, oder wenn Sie sie zur
Aktualisierung an uns schicken, schitzt die Originalverpackung das Gerat am besten vor
Transportschaden.

Damit Sie Ihre Pandora in vollem Umfang nutzen kénnen, empfehlen wir Ihnen dringend,
diese Bedienungsanleitung vollstandig zu lesen, bevor Sie das Gerat an lhr Audiosystem
anschliel3en.

Hinweis: Es ist unbedingt erforderlich, dass die Pandora in einer gut bellfteten Umgebung
betrieben wird und die angegebene Aulientemperatur eingehalten wird. In manchen Fallen
kdnnen externe Klhlgeblase erforderlich sein. Stapeln Sie keine Gerate direkt Uber oder
unter der Pandora, um sie vor Uberhitzung zu schiitzen und die Funktionsfahigkeit aller
Gerate in ihrer Nahe zu gewahrleisten.

WARNUNG

Die Gesetze der Vereinigten Staaten verbieten die Lieferung dieser Waren nach Libyen,
Laos, Nordkorea, Kambodscha oder Kuba, es sei denn, die Vereinigten Staaten erteilen eine
andere Genehmigung.

MODIFIKATIONEN NACH DEM MARKT UND VON DRITTEN

Bitte beachten Sie, dass jegliche Modifikationen von Drittanbietern zum Erléschen der
Garantie fuhren. Wenn Sie die FiRe an einem Gerat austauschen, vergewissern Sie sich
bitte, dass die Schrauben, die zur Befestigung der nicht von Aesthetix stammenden FulRe
verwendet werden, nicht tiefer in das Gehause geschraubt werden als die Originalschrauben,
um Schaden zu vermeiden (die ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt werden). Die
Originalschraube ist 10-32 x 3/8" und reicht 1/8 Zoll in das Chassis hinein.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdruckliche schriftiche Genehmigung der Aesthetix
Audio Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder
mechanisch, fir irgendeinen Zweck vervielfaltigt oder GUbertragen werden.




SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor
Sie dieses Produkt installieren und benutzen. Achten Sie besonders darauf, die auf dem
Produkt selbst und/oder in der Bedienungsanleitung angegebenen Warnhinweise zu
beachten. Bewahren Sie die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise zum spateren
Nachschlagen auf.

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE KEINE DER
ABDECKUNGEN.

IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. UBERLASSEN SIE ALLE
WARTUNGSARBEITEN NUR QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL.

UM FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEINE
FLUSSIGKEITEN ODER GEGENSTANDE IN DIE OFFNUNGEN DES GERATS FALLEN.

DIESES GERAT WIRD MIT EINEM 3-POLIGEN, GEERDETEN NETZSTECKER GELIEFERT. STECKEN SIE
DEN NETZSTECKER IMMER IN EINE GEERDETE STECKDOSE. ENTFERNEN SIE NICHT DEN
ERDUNGSSTIFT UND SETZEN SIE DIE ERDUNG NICHT AUSSER KRAFT.

BEVOR SIE IRGENDWELCHE ANSCHLUSSE AN DER PANDORA VORNEHMEN, SCHALTEN SIE ZUERST
DAS GERAT AUS UND ZIEHEN SIE DANN DAS NETZKABEL AB.

WENN SIE DIE PANDORA IN IHR SYSTEM EINBAUEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS AUF JEDER SEITE
DES GERATES EIN MINDESTMASS AN BELUFTUNG VORHANDEN IST. LASSEN SIE AUSSERDEM
MINDESTENS 3 ZOLL BELUFTUNGSRAUM OBERHALB DES GERATS. EINE UNZUREICHENDE
BELUFTUNG DES GERATS KANN ZU EINER UBERHITZUNG FUHREN, DIE DAS GERAT BESCHADIGEN
UND EINEN BRAND VERURSACHEN KANN. STELLEN SIE DAS GERAT NUR AUF EINE FESTE
OBERFLACHE. D.H. NICHT AUF TEPPICH USW.

STELLEN SIE DIE PANDORA NICHT IN DER NAHE VON WARMEQUELLEN WIE DIREKTEM
SONNENLICHT, OFEN, HEIZREGISTERN, HEIZKORPERN ODER ANDEREN WARMEERZEUGENDEN
GERATEN AUF.

FALLS EIN AUSWECHSELN DER NETZSICHERUNG UND/ODER EINER INTERNEN SICHERUNG
ERFORDERLICH WIRD, ERSETZEN SIE DIESE NUR DURCH EINE SICHERUNG MIT DEM GLEICHEN
WERT UND TYP. UBERBRUCKEN SIE NIEMALS DIE SICHERUNG.

WENN DAS NETZKABEL BESCHADIGT IST, VERWENDEN SIE ES NICHT. ERSETZEN SIE ES SOFORT
DURCH EIN NEUES MIT DEMSELBEN ODER EINEM BESSEREN WERT.

ES IST UNBEDINGT ERFORDERLICH, DASS DIE PANDORA IN EINER GUT BELUFTETEN UMGEBUNG
BETRIEBEN WIRD UND DIE UNMITTELBARE AUSSENTEMPERATUR WIE ANGEGEBEN GEHALTEN
WIRD. IN EINIGEN FALLEN KONNEN EXTERNE KUHLGEBLASE ERFORDERLICH SEIN. STAPELN SIE
KEINE GERATE DIREKT UBER ODER UNTER DER PANDORA, UM SIE VOR UBERHITZUNG ZU
SCHUTZEN UND DIE FUNKTIONSFAHIGKEIT ALLER GERATE IN IHRER NAHE UND UMGEBUNG ZU
ERHALTEN.

WENN DIE OBERE ABDECKUNG ENTFERNT WERDEN MUSS, SCHALTEN SIE ZUERST DEN
NETZSCHALTER AUF DER RUCKSEITE AUS UND WARTEN SIE MINDESTENS 15 MINUTEN.
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Die Fernbedienung

Der Pandora/Romulus CD-Player-DAC kann entweder Uber die Tasten an der Geratefront oder Uber die
mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Grundlegende Funktionen kénnen von beiden Orten aus
gewahlt werden. Zusatzliche Funktionen sind nur lber die Fernbedienung zuganglich. Diese Fernbedienung
kann auch mit den Vorverstarkern Rhea, Calypso und Janus verwendet werden. Die Funktionen fiir diese
anderen Produkte werden in den jeweiligen Bedienungsanleitungen beschrieben. Bitte beachten Sie, dass alle
CD-Funktionen nur fur den Romulus gelten.

1. Standby-Taste. Schaltet die Pandora zwischen Standby und Betrieb um
2. Display. Schaltet das Display an und aus.
3. Nummernfeld. Eingabe Taste
4. Info Taste. Driicken Sie diese Taste, um Titel- oder CD-Informationen 1 ]
anzuzeigen.. ]
5. Wiederholen. Driicken Sie einmal, um den aktuellen Romulus-Titel zu
wiederholen,zweimal, um die aktuelle CD zu wiederholen, und dreimal, um
immer die gesamte CD zu wiederholen
die gesamte CD zu wiederholen, auch wenn die CD gewechselt wurde.
Zufaliger Titel.
Auf und Ab. Driicken Sie diese Taste, um die Lautstarke zu regeln, wenn die
optionalen Lautstarkeregler installiert sind.
Stumm schalten. 5 ]
Links und rechts. Nicht verwendet.
10. Zuriickblattern. Wenn Sie diese Taste einmal kurz driicken, wird zum 7 <
vorherigen Romulus-Titel vorgesprungen und die Wiedergabe beginnt. Wenn
Sie die Taste gedriickt halten, wird der aktuelle Titel bis zum Loslassen
zuriickgespult. Schlief3t auch die Schublade, falls sie gedffnet ist. 10 __a a__ 11
11. Wenn Sie die Taste einmal schnell driicken, wird zum n&chsten Romulljkz — — 1 3
Titel gewechselt und die Wiedergabe beginnt. Wenn Sie die Taste gedrqoﬂt——c ‘l' 6 e—— 15
halten, wird der aktuelle Titel vorwarts durchlaufen, bis Sie sie loslassen.
Schlielt auch die Schublade, falls sie gedffnet ist. ( AES RCA TOS USB )
12. Unterbricht die Wiedergabe der CD. Driicken Sie erneut auf Pause odej %lf n
Wiedergabe, um die Wiedergabe der CD fortzusetzen. Schlie3t auch di AUX  CD  TAPE PHONO
Schublade, falls sie gedffnet ist. . . 17
13. Stoppt die Wiedergabe der CD. 18 | INPUT FW@DSYNC 19
14. Spielt den aktuellen CD-Titel ab. Setzt die Wiedergabe fort, wenn sie 20 . 21
angehalten wurde. 22 GAIN LOAD DEMAG/ SYS 23
15. Auswerfen. Offnet oder schlieRt die Schublade 24 CA.LYPS RHEA PANDOR . 25
16. Eingangswabhltasten. 26 ﬂ d(.— 27
17. Schaltet die absolute Phase um. QNUS RowuLus /
18. Durch Driicken der linken oder rechten Eingangspfeiltaste schaltet das Geréat
durch seine Eingange.
19. Dient zur Synchronisierung des Videos von einem anderen Gerat mit dem
Audioausgang der Pandora. AESTHETIX
20 - 23 N/A mit Pandora.
24 - 26. Tasten zur Gerateauswahl. Pandora/Romulus muss gewahit
werden. Abbildung 1 - Fernbedienung
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Abbildung 2 - Aufbau der Pandora Frontplatte

1. STANDBY-Taste. Nachdem der MAIN POWER-Schalter auf der Rickseite eingeschaltet wurde und die
Informationsseitenangezeigt wird, dricken Sie die STANDBY-Taste auf der Vorderseite, um den Standby-Modus zu
verlassen. Durch erneutes Dricken dieser Taste wird die Pandora in den STANDBY-Modus versetzt und die
Standby-LED leuchtet auf. Stellen Sie die Pandora in den Standby-Modus, wenn Sie sie nicht benutzen.

2. Standby-LED. Leuchtet auf, wenn sich die Pandora im Standby-Modus befindet.
DISPLAY-Taste. Dricken Sie diese Taste, um das Display auszuschalten oder einzuschalten.
ANZEIGE. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der nachsten Seite.

Durch Drucken der linken Seite des DISPLAY wird die Lautstarke verringert*, wenn der optionale
Lautstarkeregler installiert ist.

5. AES/EBU-Eingangswahltaste.

6. RCA S/PDIF-Eingangswabhltaste.

7. TOSLINK-Eingangswahltaste.
8
9
1

how

Auswahltaste fiir den USB1-Eingang.
. Taste zur Auswahl des USB2-Eingangs. Diese Taste ist inaktiv, wenn nur eine USB-Karte installiert ist.
0. Durch Drlcken der rechten Seite des DISPLAY wird die Lautstarke erhdéht*, wenn der optionale
Lautstarkeregler installiert ist.
11. MUTE-Taste. Mit dieser Taste wird die Pandora stummgeschaltet bzw. die Stummschaltung aufgehoben.
12. Stummschalt-LED. Leuchtet auf, wenn das Gerat stummgeschaltet ist.



Aufbau des Pandora Displays
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Abbildung 3 - Aufbau des Pandora Displays

Durch Drucken der linken Seite des Displays wird die Lautstarke verringert*, wenn der optionale
Lautstarkeregler installiert ist.

Zeigt den Namen des aktuell gewahlten Eingangs an. Wenn ein digitales Signal an einem der riickseitigen
Eingange anliegt, wird die Abtastrate angezeigt. Wenn in einer Mark II-, Signature- oder Eclipse-Version ein
DSD- oder DSD2X-Signal am USB-Eingang erkannt wird, wird in diesem Teil des Displays DSD bzw. DSD2
angezeigt.

Wenn die optionalen Lautstarkeregler installiert sind, wird der Lautstarkepegel angezeigt, wahrend er gedndert
wird, und bleibt danach 3 Sekunden lang erhalten. Wenn ein USB-Eingang gewabhlt wird, wird C1 oder C2 flr
etwa 5 Sekunden angezeigt, was die aktuelle Position des Class 1/Class 2-Schalters auf der Rickseite angibt.
Leuchtet auf, wenn die Ausgangsphase umgekehrt ist (Minus).

Leuchtet auf, wenn die Pandora auf ein digitales Eingangssignal einrastet.

Durch Drucken auf die rechte Seite des Displays wird die Lautstarke erhéht*, wenn der optionale
Lautstarkeregler installiert ist.

* k* k* k* * * * * *

There are three modes of operation for Pandora / Romulus when operating from SPDIF inputs:

- Audio clocking, best possible sound. Only the lock LED is lit.

- Video sync. Used with video sources, to reduce audio delay. In this mode, the "FOREVER" LED is lit.

- Direct clocking, uses the clock directly from the source. This is the worst for audio, but is sometimes required if
the source is out of range of the audio clock. In this mode, the "ALL" LED is lit.

When the "ALL" LED lit, the Pandora is not locking to the source well. An easy solution is to press the "VIDEO
SYNC" button on the remote control repeatedly until it locks to the source, and when it is working press it until
neither "ALL" or "FOREVER" are lit. This will prevent the unit from needing to be reset.



Aufbau der Ruckwand
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Abbildung 4 - Aufbau der Riuckwand

Rechte Single-Ended-Ausgangsbuchse.

Rechte symmetrische Ausgangsbuchse.
MAIN POWER-Schalter. Unterbricht die Stromzufuhr zu allen Schaltkreisen. Es wird empfohlen, diesen

Schalter bei regelmaRigem Gebrauch immer eingeschaltet zu lassen, aul3er wenn Kabel angeschlossen/
abgetrennt werden oder wenn das Geréat flr langere Zeit nicht benutzt wird.
AC-NETZ-EINGANG einschlie3lich Chassis-Sicherung. Ersetzen Sie sie nur durch den gleichen Typ und

die gleiche Leistung. (Ersatzsicherung im Gerat).
DB9 RS232-Anschluss. Dient zum Anschluss eines Systemsteuergerats an die Pandora zur Steuerung und

Uberwachung ihrer Funktionen.

Remote TRIGGER-Buchse. Wenn die STANDBY-Taste gedriickt wird, um die Pandora aus dem Standby-
Modus zu holen, wird die TRIGGER-Buchse auf der Ruckseite mit einem 5-VDC-Signal aktiviert. Ein
kompatibles Empfangsgerat, wie z. B. der Atlas Power-Verstarker, empfangt dieses Signal und schaltet
seinen Modus von Standby auf Betrieb um. Wenn die Standby-Taste erneut gedriickt wird, geht das Signal
auf 0 V und versetzt das Empfangsgerat in den STANDBY-Modus.

Leere Buchsenplatte. Dieser Steckplatz kann fur eine zusatzliche Digitaleingangskarte verwendet werden.
USB Typ B Eingangsbuchse. Der USB 2.0-Standard schreibt eine maximale Kabellange von 5 Metern vor.
Es wird nicht empfohlen, Verlangerungen oder Hubs mit der Pandora zu verwenden.

Driicken Sie SWITCH, um CLASS 1 oder 2 auszuwahlen. Siehe den Abschnitt "USB-
Audioeingangsgeschwindigkeit" auf der nachsten Seite.

10. TOSLINK-Eingangsbuchse.
11. SINGLE-ENDED (RCA COAX) digitale Eingangsbuchse.
12. AES/EBU (XLR) digitale Eingangsbuchse.
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Verbindungen

}ACHTUNG: Stellen Sie alle Eingangs- und Ausgangsverbindungen her, bevor Sie den Hauptnetzschalter an der Riickseite einschaltenl

Schalten Sie die Endstufe stumm oder schalten Sie sie aus, wenn Sie Kabel anschlielen oder abziehen.

— — — = optionale Verbindung

To Right preamp To Left preamp To/From .
or power amp input  or power amp input Controller To Trigger In
) ] 1
\ I ® ® ® ® ® 'Qb_ DIG\TAL<_|>9
INPUTS
\ / ARIHET "B Ll e
\ ANALOG DUTPUT‘ D II COAX
% RIGHT: J—LeFT — - DL @ L uss ||l !
I Il I:} [ —] TRIGGER / ! Il' (J
® ® [ ] e ) ® ® i
e e [y ..‘ 81355; I @ \\
[C—] a— asscl) 1Y AES/EBU
A A ®  @pe ey
3 2 | | 1
- | [ -,
To Right preamp To Left preamp From USB Data source  From TOSLINK, COAX or
or power amp input  or power amp input (Computer, etc) AES/EBU Data source

(Computer, etc)

Abbildung 5 - Riickseitiges Layout mit Anschlissen

AC-Stromversorgung:

Die Pandora kann direkt an eine ungeschaltete Wandsteckdose angeschlossen werden. Obwohl der Romulus
Uber eine eigene RFI-Filterung (Radiofrequenz-Interferenz) verfigt, kann in manchen Situationen ein NetZfilter
zusatzliche klangliche Vorteile bringen. Da praktisch alle Computer mit Schaltnetzteilen arbeiten, die
unerwinschte Funkstérungen in die Netzleitung einbringen, kann es von Vorteil sein, einen NetZfilter fir den
Computer und sein Zubehoér (Monitor usw.) zu verwenden, da viele dieser Gerate ebenfalls mit Schaltnetzteilen
arbeiten.

USB-Audio-Eingangsgeschwindigkeit

USB-Audio kann in zwei Geschwindigkeiten an den Computer angeschlossen werden. Die erste wird als "Class
1 Audio" bezeichnet und wird von allen Betriebssystemen (z. B. Windows, Mac OS X, Linux) unterstutzt. Class 1
Audio verwendet den "Full Speed"-Modus von USB und ist in der Lage, alle Abtastraten bis zu 96 kHz zu
Ubertragen. Wahlen Sie Class 1 Audio, indem Sie den Schalter nach innen schieben. Wenn Sie den Schalter
nach aufien schieben, wird "Class 2 Audio" ausgewahlt, die den USB "High Speed"-Modus verwendet, um
Daten mit hoheren Raten zu Ubertragen, sofern das Betriebssystem ebenfalls Class 2 Audio unterstitzt. Fir
Mac ist daflir OS X Version 10.6.4 oder hoher erforderlich. Keines der Windows-Betriebssysteme unterstitzt
den "High Speed"-Modus fir Audio Uber die USB-Anschlisse. Wir haben daher einen eigenen Treiber zur
Verfugung gestellt, der mit Windows XP, Service Pack 2 und hdher, kompatibel ist. Bitte besuchen Sie die
Aesthetix-Website, um die erforderliche Datei herunterzuladen und weitere Anweisungen zu erhalten:

www.aesthetix.net
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BETRIEB

|Wichtiger Hinweis: Bei der Erstinstallation der Pandora missen sowohl sie als auch der Computer zunachst eingerichtet werden

Wenn alle Anschlisse hergestellt sind, schalten Sie den Hauptschalter auf der Rickseite ein. Nachdem die
Informationsseiten angezeigt wurden, leuchtet die Standby-LED auf.

STANDBY

Sobald die Standby-LED leuchtet, driicken Sie die Standby-Taste einmal. Die Standby-LED blinkt ca. 30
Sekunden lang, dann erlischt sie. Das Display ist eingeschaltet und die Stummschalt-LED ist aus.

Wenn Sie die Standby-Taste driicken, wahrend die Standby-LED nicht leuchtet, schaltet die Pandora in den
Standby-Modus, woraufhin die Standby-LED aufleuchtet. Schalten Sie die Pandora in den Standby-Modus, wenn
sie nicht benutzt wird.

INPUT-Wahltasten

Wahlen Sie die gewlinschte Eingangstaste, die dem verwendeten Eingangsanschluss auf der Riickseite
entspricht.

Stummschalten

Durch Driicken der Stummschalttaste wird das Gerat abwechselnd stummgeschaltet oder die Stummschaltung
aufgehoben. Wenn die Stummschalttaste leuchtet, ist die Pandora stummgeschaltet. Wenn sie stummgeschaltet
ist, wird die Lautstarke intern auf Null gesetzt und der Ausgang ist mit der Masse kurzgeschlossen.

Lautstarkeregler (VC)

Wenn die optionale Lautstarkeregelung installiert ist, kdnnen Sie die Lautstarke durch Driicken der Pfeile nach
oben und nach unten auf der Handfernbedienung erhéhen bzw. verringern. Eine andere Mdglichkeit ist, die linke
oder rechte Seite des LCD-Displays auf der Vorderseite zu driicken. Wenn Sie den Ausgang an einen Line-
Vorverstarker anschlie3en,

*Der optionale Lautstarkeregler des Romulus Signature VC und des Pandora Signature VC arbeitet sowohl im
digitalen als auch im analogen Bereich ohne Auflésungsverlust. Das DSD-Audioformat erlaubt keine
Veranderung der Daten, einschlief3lich Lautstérkedampfung, Mischen usw. Jede Form der Abschwéachung
erfordert eine Umwandlung in PCM, was den Zweck von DSD zunichte macht. Die reine, unverfalschte DSD-
Implementierung von Aesthetix Iasst die kleinen Lautstarkeschritte, die bei PCM méglich sind, nicht zu, so dass
die Lautstérkeschritte beim Hoéren von DSD-Dateien nicht so fein sind, wie sie es normalerweise beim Horen von
Nicht-DSD-Dateien oder CDs sind. Wenn beim Abspielen von DSD-Dateien kleine Lautstarkeschritte erwiinscht
sind, bieten viele Computer-Audioplayer die Moglichkeit, DSD in PCM zu konvertieren und so kleine
Lautstarkeschritte zu ermdglichen.

ANZEIGE

Im Normalbetrieb wird die Pegeleinstellung angezeigt und verschiedene Kontrollleuchten leuchten auf. Wenn die
Display-Taste gedruickt wird, erldschen alle LED's. Durch Driicken einer beliebigen Taste werden die Anzeige-
und Kontroll-LEDs flir 5 Sekunden eingeschaltet und erléschen dann. Die einzige Ausnahme ist der Standby-
Modus, bei dem die Standby-Leuchte immer leuchtet.

Durch Drucken der Display-Taste bei ausgeschaltetem Display oder wahrend der 5-Sekunden-Timeout-Periode
wird das Display wieder eingeschaltet und der normale Betrieb wieder aufgenommen

12



Erweiterte Anzeige Funktionen

Dieses Gerat ist in der Lage, die Umgebungshelligkeit im Raum zu erkennen und das Display und die
LEDs entsprechend anzupassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Aesthetix-Website -
www.aesthetix.net

Fernausloser
Mit dem Fernausloser kann die Pandora den Standby-Zustand eines anderen Gerats, z. B. des Atlas, steuern.

Leistungsverstarker

Verbinden Sie die Trigger Out-Buchse der Pandora mit der Remote Trigger-Buchse des Empfangsgerats.
Schalten Sie dann den Hauptnetzschalter beider Gerate ein. Durch Driicken der Standby-Taste an der Pandora
sollte das andere Gerat aus dem Standby-Modus geholt werden. Durch erneutes Driicken der Standby-Taste an
der Pandora sollten beide Gerate in den Standby-Modus versetzt werden.

Die Auslésespannung des empfangenden Geréats sollte auf ein konstantes +5VDC-Signal reagieren.
Verwenden Sie fir diese Buchse einen 1/8" (3,5 mm) Monostecker. Die Spitze ist positiv und die Hilse ist
Masse.

RS232

Alle Funktionen der Pandora kénnen Uber den DB9-Anschluss Uber RS232 gesteuert und Gberwacht werden.
Solange der Netzschalter auf der Riickseite eingeschaltet ist, ist der RS232-Schaltkreis immer aktiv, so dass die
Pandora Uber RS232 aus dem STANDBY geholt werden kann.

Speicherpufferung

Bei der Pandora/Romulus werden SPDIF-Daten (RCA-Koax, TosLink und AES/EBU XLR)
zwischengespeichert. Wenn die Pandora mit einem Videogerét, wie z.B. einem Satellitenreceiver oder DVD-
Player, verwendet wird, kbnnen Probleme mit der Lippensynchronisation auftreten.

Informationen zur Konfiguration dieser Funktion finden Sie in der technischen Dokumentation auf der Aesthetix-
Website: www.aesthetix.net

SETUP

Konfigurieren lhres Computers
Unabhangig davon, welches Betriebssystem (OS) Ihr Computer verwendet - Apple, Windows oder Linux -

mbkbsstraeniren Wogikaer dir Tesiohdedheea feamevteinrientegder durch Konvertieren von Dateien aus Ihrer

CD-Sammlung, was gemeinhin als "Rippen" bezeichnet wird, oder durch den Kauf von Dateien, die Uber das
Internet heruntergeladen wurden.

» Kennzeichnen der Ubertragenen Dateien mit dem Namen des Titels, des Interpreten, des Albums usw., was
gemeinhin als "Tagging" bezeichnet wird. (Heruntergeladene Dateien sind in der Regel bereits mit den "Tags"
versehen).

» Verwenden Sie ein Musikabspielprogramm, um Ihre Musiksammlung zu organisieren und abzuspielen.

» Optional konnen Sie lhre Musikauswahl auf CDs brennen, um sie im Auto oder an anderen Orten abzuspielen.

 Optional kénnen Sie einen Teil lhrer Musiksammlung auf einen tragbaren Musikplayer tbertragen.

Einige wenige Programme kénnen alle diese Funktionen ausfiihren, zum Beispiel iTunes (Apple und Windows),
J.River Media Center (Windows) und Windows Media Player (Windows). Einige Benutzer werden es vorziehen,
eine Kombination von anderen spezialisierten Programmen zu verwenden, um diese Funktionen auszufuhren.
Eine einfuhrende Anleitung zum Einrichten lhres Computers finden Sie auf der Aesthetix-Website unter

www.aesthetix.net
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Romulus

Dieser Abschnitt enthalt Anweisungen und Informationen, die nur fir den Romulus gelten, und ist als Erganzung
zu den Anweisungen flr die Pandora gedacht.

Romulus Aufbau der Frontplatte
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Abbildung 6 — Romulus Front Panel Layout

1. STANDBY-Taste. Nachdem der MAIN POWER-Schalter auf der Riickseite eingeschaltet wurde und die
Informationsseiten angezeigt werden, driicken Sie die STANDBY-Taste auf der Vorderseite, um den Standby-Modus
zu verlassen. Durch erneutes Driicken dieser Taste wird der Romulus in den STANDBY-Modus versetzt und die
Standby-LED leuchtet auf. Stellen Sie den Romulus in den Standby-Modus, wenn Sie ihn nicht benutzen.

2. Standby-LED. Leuchtet auf, wenn sich der Romulus im Standby-Modus befindet.

3. DISPLAY-Taste. Driicken Sie diese Taste, um das Display zu deaktivieren oder einzuschalten.

4. INPUT-Taste. Wiederholt driicken, um die Eingangsquelle zu wahlen.

5. ANZEIGE. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf der nachsten Seite.

6. Durch Driicken der linken Seite des DISPLAY wird die Lautstarke verringert*, wenn der optionale

Lautstarkeregler installiert ist.

CD-Schublade.

8. Durch Driicken auf die rechte Seite des DISPLAY wird die Lautstarke erhéht*, wenn der optionale
Lautstarkeregler installiert ist.

9. MUTE-Taste. Schaltet den Romulus stumm bzw. hebt die Stummschaltung auf.

10. Stummschalt-LED. Leuchtet auf, wenn das Gerat stummgeschaltet ist.

11. STOP-Taste. Stoppt die aktuell abgespielte Disc. SchlieRt auch die Schublade, falls sie gedtffnet ist.

12. EJECT-Taste. Offnet und schlieRt die Schublade.

13. 1PAUSE-Taste. Halt die Wiedergabe der CD an. Schlie3t auch die Schublade, falls sie getffnet ist.

14. SCAN-Taste. Wenn Sie diese Taste einmal driicken, springen Sie zum vorherigen Titel und beginnen
mit der Wiedergabe. Wird sie gedrickt gehalten scannt die aktuelle Spur zurtick, bis sie losgelassen
wird. Schlief3t auch die Schublade, falls sie gedffnet ist.

15. PLAY-Taste. Startet die CD.

16. SCAN>-Taste. Bei einmaligem Driicken wird zum nachsten Titel weitergeschaltet und die Wiedergabe
gestartet. Wird sie gedriickt gehalten, scannt sie vorwarts durch den aktuellen Titel, bis sie losgelassen
wird. Schlie3t auch die Schublade, falls sie gedffnet ist.
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Romulus Display Aufbau
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Abbildung 7 — Romulus LED Display Aufbau

Durch Drucken der linken Seite des Displays wird die Lautstarke verringert*, wenn der optionale
Lautstarkeregler installiert ist.

Zeigt die Gesamtzeit der CD an, wenn die Disc gestoppt ist, oder die Zeit flr den Titelfortschritt, wenn die
Disc abgespielt wird. Wenn ein digitales Signal an einem der riickseitigen Eingénge anliegt, wird die
Abtastrate angezeigt. Wenn in einer Signature- oder Eclipse-Version ein DSD- oder DSD2X-Signal am USB-
Eingang erkannt wird, wird in diesem Teil der Anzeige DSD bzw. DSD2 angezeigt.

Die Gesamtzahl der Titel auf der Disc, wenn sie angehalten ist, oder die aktuelle Titelnummer, wenn die
Disc abgespielt wird. Wenn die optionalen Lautstarkeregler installiert sind, wird der Lautstarkepegel
angezeigt, wahrend er geandert wird, und bleibt danach 3 Sekunden lang erhalten. Wenn der USB-Eingang
ausgewahlt ist, wird C1 oder C2 fiir ca. 5 Sekunden angezeigt, was die aktuelle Position des Class 1/Class
2-Schalters auf der Ruckseite angibt.

Leuchtet auf, wenn die Zufallswiedergabe ausgewahlt ist.

Leuchtet auf, wenn fur den aktuellen Titel die Wiederholungsfunktion ausgewahlt ist.

Leuchtet auf, wenn die absolute Phase invertiert ist.

Leuchtet auf, wenn fur die aktuelle Disc die Wiederholungsfunktion gewahilt ist.

Leuchtet auf, wenn der Romulus auf ein digitales Eingangssignal einrastet.

Leuchtet auf, wenn fir die aktuelle Disc "Forever" Repeat gewahlt ist. Dies entspricht der
Wiederholungsfunktion (Nr. 7), jedoch kann in diesem Modus die Disc gewechselt werden und die
Wiederholung bleibt aktiv (kontinuierlicher Musikmodus).

. Durch Dricken auf die rechte Seite des Displays wird die Lautstarke erhdéht*, wenn der optionale

Lautstarkeregler installiert ist.
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Betrieb

Wenn Sie den Romulus zum ersten Mal installieren, wird die CD abgespielt, indem Sie den CD-Eingang
auswahlen und Play driicken. Um den DAC zu verwenden, missen sowohl der Romulus als auch der Computer
zunachst eingerichtet werden.

EINGANG

Durch wiederholtes Driicken der Taste Input kénnen Sie alle Eingénge durchlaufen. Verwenden Sie diese
Taste, um den gewilinschten Eingang auszuwahlen. Die Reihenfolge ist: CD, AES1, RCA1, TOS1, USB1. Wenn
CD ausgewahlt ist, braucht der Romulus einige Sekunden, um die Disc zu lesen, falls sie installiert ist, damit die
Disc-Informationen auf dem Display angezeigt werden kénnen.

CD CONTROL-Tasten

Die STOP-Taste stoppt die aktuell abgespielte Disc. Sie schlie3t die Schublade, wenn sie gedffnet ist.

Die EJECT-Taste 6ffnet und schlie3t die Schublade.

Die PAUSE-Taste halt die CD-Wiedergabe an und schlief3t die Schublade, wenn sie gedffnet ist.

Wenn Sie die Taste <SCAN einmal driicken, wird zum vorherigen Titel vorgesprungen und die Wiedergabe
beginnt. Wenn sie gedrlckt gehalten wird, wird der aktuelle Titel zurlickgescannt, bis sie losgelassen wird. Sie
schliefl3t die Schublade, falls sie gedffnet ist.

Die PLAY-Taste startet die Wiedergabe der aktuell eingelegten Disc und schlief3t die Schublade, falls sie
gedffnet ist.

Wenn Sie die Taste SCAN> einmal driicken, wird zum nachsten Titel vorgesprungen und die Wiedergabe
beginnt. Wird die Taste gedrickt gehalten, wird der aktuelle Titel vorwarts abgespielt, bis sie losgelassen wird.
Sie schlielt auch die Schublade, wenn sie gedffnet ist.
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Anhang A Leitfaden zur Fehlerbehebung

Sollte der Romulus wahrend des Betriebs nicht ordnungsgemaf funktionieren, tberpriifen Sie bitte die Punkte
der folgenden Checkliste. Bitte Gberprifen Sie auch alle anderen angeschlossenen Komponenten wie
Lautsprecher, Vorverstarker und Kabel.

Fehler

Mégliche Griinde

Abhilfe

Keine Stromzufuhr,
keine Lichter auf der
Vorderseite und kein
Ton.

Das Netzkabel ist nicht zu 100 % in den
AC-Eingangsanschluss eingesteckt.

Vergewissern Sie sich,dass das Netzkabel richtig in dig
Pandora eingesteckt ist und dass die Netzsteckdose
mit der passenden Spannung betrieben wird.

Sicherung(en) der Stromversorgung ist (sind) offen

NUR durch denselben Typ und Leistung ersetzen

Sicherung an der Riickwand ist offen.

NUR durch denselben Typ und Leistung ersetzen.

Schutzschalter ist offen (AC-Steckdose).

Uberpriifen Sie den Schutzschalter der Netzsteckdose und
setzen Sie ihn zurlick, oder kontanktieren Sie lhren Handler.

Das Display schaltet sich
Sekunden nach Beenden
des Standby-Modus aus.

Display ist ausgeschaltet

Sobald Romulus aus dem Standby-Modus kommt
und sich das Display ausschaltet, driicken Sie einmal
die Display-Taste. Das Display bleibt eingeschaltet.

Kein Ton wird abgespielt

Es wurde die falsche Quelle ausgewahit.

Vergewissern Sie sich im Display, dass die richtige Quelle
angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, driicken Sie
wiederholt die Taste Input, bis die richtige Quelle angezeigt
wird.

Das Gerat ist Stummgeschaltet

Driicken sie die Stumm Taste (MUTE).

Der Lautstarkeregler (falls vorhanden)
ist heruntergedreht.

Erhohen sie die Lautstarke

Verriegelungsleuchte leuchtet nicht.

Wenn Sie eine andere Quelle als eine CD verwenden,
vergewissern Sie sich, dass der richtige Eingang
ausgewahlt ist und die Quelle abgespielt wird..

LO AC, HIAC

Die Steckdosenspannung stieg oder fiel.

Schalten Sie den Netzschalter auf der Riickseite aus.
Prifen Sie die Wandwechselspannung. Wenn sie zu
stark schwankt, ist moglicherweise ein Netzgerat mit
Uberspannungs- und Uberlastungsschutz erforderlich.
Schalten Sie den Netzschalter auf der Riickseite ein,
um das Gerat zurlickzusetzen, und schalten Sie es
dann aus dem Standby-Modus.

Gerat erhitzt sich

Normaler Vorgang

Display-Codes

Wenn der Romulus beim Einschalten die folgende Meldung im Display anzeigt:

Lo AC oder Hi AC. Die Netzspannung ist gestiegen oder gesunken. Schalten Sie den Netzschalter auf der
Ruckseite des Gerats aus. Prufen Sie die Wandwechselspannung. Wenn sie zu stark schwankt, ist
moglicherweise ein Netzgerat mit Uberspannungs- und Unterspannungsschutz erforderlich. Schalten Sie den
Netzschalter auf der Rlickseite ein, um das Gerat zurlickzusetzen, und schalten Sie es dann aus dem Standby-

Modus.

Wenn beim Einschalten des Geréts eine dieser Meldungen angezeigt wird, schaltet das Romulus-Gerat erst
dann aus dem Standby-Modus, wenn der Fehler behoben ist.
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Anhangqg B Technische Daten

USB Audio Input Signal:

S/PDIF Audio Input Signal:

Maximum Output Level:

Output Impedance:

Recommended Load
Impedance:

Analog XLR Output Polarity:

Frequency Response:

Tubes:

Power Consumption:
Trigger Output:
Dimensions:

Weight:

Maximum Operating
Temperature:

Fuses:

-44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 and 384 KHz 16, 20, and 24 bits PCM, or DSD 64 &128.
(MKII, Signature & Eclipse versions).
-44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, and 192 kHz 16, 20, and 24 bits (Standard non MKII version).

44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, and 192 kHz 16, 20, and 24 bits.

Balanced: 4.8 V rms without optional volume controls installed.
Single-Ended: 2.4 V rms without optional volume controls installed.

Pandora/Romulus with volume controls — the volume setting for standard 2v (SE) / 4v (bal)
output is 80 (unity gain). In a Signature or Eclipse version the output level is slightly lower.

In this case, the setting for the same output level as a non-volume control unit (unity gain)

is 82 (2.5v se, 5v bal).

300 ohms balanced. It can drive a balanced impedance of 20K ohms or higher.

> 20Kohm balanced, >10Kohm Single-Ended.

Pin 1 = Ground.
Pin 2 = Non-inverting (Positive).
Pin 3 = Inverting (Negative).

20 Hz - 20 kHz (44.1 kHz sample rate).
20 Hz - 22 kHz (48 kHz sample rate).
20 Hz - 40 kHz (88.2 kHz sample rate).
20 Hz - 44 kHz (96 kHz sample rate).
20 Hz - 80 kHz (176.4 kHz sample rate).
20 Hz - 88 kHz (192 kHz sample rate).

V401  E83CCS or 12AX7.
V402 6922 (6DJ8).

25W in standby, 60W locked to an S/PDIF source, 70W with a CD playing.
1/8” Jack, operates on 5VDC.

17-7/8" W 4-1/4" H 18-1/8" D (45.4 x 10.8 x 46cm).

30 Lbs. Stand alone (13.6 Kg), 37 Lbs. Boxed with accessories (16.8 Kg).

Internal: 176° F (80° C).
Room: 122°F (50° C).

Mains: 2A SB 250V @ 100, 117VAC, 5 x 20mm; 1A SB 250V @ 230 & 245VAC,
5 x 20mm.
Power Supply: 250mA SB 250V, 5 x 20mm (x3 in Romulus, x2 in Pandora).

Specifications subject to improvement or change without notice.

18



GARANTIEBEDINGUNGEN

DIE GARANTIE FUR DAS GERAT GILT 2 JAHRE!
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