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Elektronik zu finden, die mit eini-

gen wenigen Lautsprechern

zur Hochstform auflauft, ist kein
groRRes Problem. Aber an so ziem-
lich allen Boxen zu uberzeugen, ist
eine schwierige Aufgabe. Zumal,
wenn Player und Verstarker — wie
bei Exposures 3010er-Serie — ver-
gleichsweise guinstig sind
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as muss man auch erstmal hinbe-
D kommen: knapp 40 Jahre auf dem
mehr als unruhigen HiFi-Markt
zu bestehen und dabei trotzdem einem
weiten interessierten Publikum nahezu
verborgen zu bleiben. John Farlowe, der
seit 2000 im Ruhestand lebende Griinder
des Unternehmens, hat auf eine offensi-
ve Offentlichkeitsarbeit offensichtlich
ebenso wenig gesteigerten Wert gelegt
wie die aktuellen Eigentiimer.

Dass die von Tony Brady und seinem
Team in England entwickelten und ge-
bauten Gerite nicht im Rampenlicht ste-
hen, hat vielleicht mit dem unspektaku-
laren Auftritt der Produkte zu tun: Da
gibt es weder duferlichen Firlefanz, noch
hat das Marketing die Prospektangaben
oder die Homepage mit modischen, aber
nichtssagenden Begriffen tiberfrachtet -
eine wohltuende Abwechslung zum Ub-
lichen.

Klare Handschrift

Der Player hat neben dem Ein-/Aus-
Schalter und dem gut lesbaren blauen
Display lediglich sechs Tasten zur Lauf-
werkssteuerung zu bieten, alle weiteren
Funktionen werden per Fernbedienung
gewihlt. Doch auch hier ist man schnell
mit dem Studium der Anleitung durch,
da die Suche nach vielen heute gingigen
Sonderfunktionen wie schaltbarem Up-
sampling oder unterschiedlichen Filter-
kennlinien reine Zeitverschwendung ist -
es gibt sie nicht, ebenso wenig wie eine
SACD-Option.

Fiindig wird man jedoch, wenn die Su-
che einem sorgfiltigen und mit hoch-
wertigen Bauteilen bestiickten Innenle-
ben gilt: Neben einem Wandler vom Typ

PCM 1704 in Doppel-Mono-Konfigura-
tion mit 24 Bit Auflosung findet sich auf
den doppelseitigen Platinen auch eine
prizise, aufwindig gegen Jitter fightende
Clock. Grundpfeiler aller Exposure Ge-
rite war und ist aber eine erstklassige
Stromversorgung, hier mehrfach gesplit-
tet fiir die Digitalsektion, die Analogstu-
fe, das Laufwerk, die Laufwerkssteuerung
sowie das Display. Puristen haben iibri-
gens die Moglichkeit, den Digitalausgang
mittels Jumper im Inneren aufler Funk-
tion zu setzen, wihrend das Display an
der Front abgeschaltet werden kann, um
auch die letzten klanglichen Feinheiten
herauszukitzeln.

Da ist es nur folgerichtig, dass die Aus-
gangsstufe mehrfach geregelt und diskret
aufgebaut ist, um nicht am Ende des Sig-
nalweges das zuvor gewonnene Potenzi-
al wieder zu verschenken. Dass dieses
reichlich vorhanden ist, gab’s nach ge-
biihrender Aufwarmphase dann fiir die
neugierige Redakteursrunde zu horen.
Mit Schmelz, dabei in seinen feinen dy-
namischen Abstufungen packend darge-
stellt, konnte der ,Missouri Sky“ von
Charlie Haden und Pat Metheny seine
sogahnliche Wirkung schnell entfalten.
Der Brite vermochte fleifSig Punkte zu
sammeln - ganz gleich, ob seine Signale
via Audioquest-Kabel an den Verstarker
aus der eigenen Verwandtschaft oder ei-
nen der zum Vergleich herangezogenen
Konkurrenten von Audionet (Sam G2),
Trigon (Energy) oder Cambridge (851A)
geleitet wurden. Erfreulich zu konstatie-
ren blieb auch seine tonale Ausgewogen-
heit, Harten in den musikalisch wichtigen
Mitten zeigte er ebenso wenig wie kiinst-
lich aufgesetzte Hohen. Die Zuhorer hat-

Der Trafo ist vom
Rest der Schal-
tung durch den
massiven Kiihl-
korper getrennt,
die Lautstérke
regelt ein Alps-
Poti

Nur zwei Digitalausgénge, die aber abschaltbar.
Selten, aber gut: einmal in BNC-Norm
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Anschliisse fiir Lautsprecher nur als Banana-
Buchsen, dafiir aber in Bi-Wiring-Ausfiihrung

ten mit den meisten CDs ihre helle Freu-
de und waren recht begeistert, nur in Ein-
zelfillen wurde moniert, der CD 3010 er-
scheine zuweilen etwas zu zahm bei Dy-
namikspriingen und in den obersten La-
gen insgesamt eine Spur zu zuriickhal-
tend.

Kraftbolzen von Verstéarker

Es war Zeit, das Gesamtpaket von Expo-
sure intensiv unter die Lupe zu nehmen.
Beim zuvor erfolgten Blick auf die Front
des Amps offenbarte sich eine noch strik-
ter als beim Player durchgesetzte De-
signsprache: schlicht und funktional. Ein-
/Ausschalter und zwei runde Drehreg-
ler — einer fiir die Lautstérke, der zweite
tir die Eingangswahl. Schon, dass durch
blaue LEDs auch bei Dunkelheit erkenn-
bar ist, wo sich der Lautstirkesteller be-
findet und welcher Eingang gerade ange-
wihlt ist. Die Riickseite des Vollverstar-
kers lisst von Sparsamkeit hingegen nicht
mehr viel erkennen: Neben den sechs
Hochpegeleingdngen, von denen einer
mittels nachriistbarer Steckplatine zum
Phonoeingang gemacht werden kann,
finden sich noch zwei Parchen Bananen-
buchsen und gleich vier Buchsen in
Cinch-Ausfithrung, die den Anschluss
zusitzlicher Endverstirker ermoglichen —
entsprechende Lautsprecher vorausge-



Hochwertige Cinch-Buchsen, kurze Kabelwege,
Relais zur Eingangswahl

setzt, dient der 3010 also auch als Grund-
stein fir ein Tri-Amping-System. Das
technische Riistzeug, dies erfolgreich zu
bewerkstelligen, haben die Ingenieure
dem rund zwolf Kilo wiegenden Verstir-
ker jedenfalls mit auf den Weg gegeben:
Der Vorverstirkerteil lauft im heute fast
tiblichen Class A-Betrieb, zwecks Ein-
gangsumschaltung implantierte man Re-
lais, die gegeniiber mechanischen Schal-
tern, die in fritheren Baureihen noch zum
Einsatz gelangten, nicht nur eine opti-
mierte, extrem kurze Leiterbahnfithrung
ermoglichen, sondern auch fiir mini-
mierte Ubergangswiderstinde sorgen sol-
len. Hochwertige Kondensatoren spen-
dierte man ebenfalls, und die Transisto-
ren bipolaren Typs erhielten den Vorzug
vor ihren Kollegen der MosFET-Frakti-
on.

Das Thema Gegenkopplung zur Ver-
besserung der messtechnischen Qualitit
ist stets eine Gratwanderung - fiir den
Entwickler wie fiir technisch interessier-
te Laien, die hdufig einen regelrechten
Glaubenskrieg dartiber fiithren, ob eine
,»Uber-Alles-Gegenkopplung“ nun Teu-
felszeug oder Wundermittel ist, um die
Klangbalance von Verstarkern mit den ge-
wiinschten Eigenschaften in Ubereinstim-
mung zu bringen. Im Falle des Exposure
3010 entschied man sich fiir einen Mittel-
weg bei der Dosierung: Um einerseits ei-
ne Vielzahl von Lautsprechern sicher kon-
trollieren zu konnen, strebte Brady einen
moglichst hohen Dampfungsfaktor an, oh-
ne dabei den Rubikon zu iiberschreiten,

Fiir einen CD-Spieler kraftige Strom-
versorgung mit diversen Abgriffen,
sauberer Platinenaufbau

der in diesem Fall aus seiner Sicht eine
Rauigkeit im Klangbild und eine gewisse
Statik in der Wiedergabe bedeutet hitte.

Nun sollten wir uns als Nicht-Ent-
wickler aber nicht anmafien, die letztlich
klangentscheidenden Kriterien zu ken-
nen, wenn selbst die ausgebufften Profis
bei jeder Schaltungs- oder Bauteildnde-
rung gezwungen sind, das gesamte vor-
her giiltige Konzept wieder in all seinen
Details tiberpriifen und feinabstimmen
zu miissen.

Zeit - Kenntnis - Leidenschaft
Dass man bei Exposure gentigend Zeit,
Kenntnis und Leidenschaft in die klangli-
che Feinabstimmung nicht nur des CD-
Spielers, sondern ebenso des Verstirkers
investiert hat, wurde im Hoérraum schnell
offenbar. Sowohl an T+As 310er-Laut-
sprechern fiir rund 4000 Euro Paarpreis
(Testin STEREO 9/12) alsauch

Sprachraum sagt, und wiedergegeben
iiber eine HiFi-Anlage kann von Genuss
hiufig genug kaum die Rede sein: Zu
schlapp im Bass, die Hohen tiberzogen
und dynamisch ein laues Liiftchen, fra-
gen sich viele Freunde der australischen
Hauruck-Rocker, warum sie eine Stange
Geld fiir ein HiFi-System in die Hand
nehmen sollen, wenn die Freude am
Klang zu Hause gegen Null tendiert. Nun,
ein Versuch mit den Exposures in Ver-
bindung mit der T+A und ordentlicher,
aber preislich addquater Verkabelung -
in unserem Fall mit Audioquests King
Cobra-Serie ergdnzt durch Netzkabel von
HMS - kénnte fiir erfreute Mienen in die-
sen Kreisen sorgen. Schon bei moderaten
Lautstdrken nahm der Exposure die Bo-
xen fest in die Mangel und lief sie auch
bei kontinuierlich steigendem Pegel nicht
mehr aus dem elektronischen Schraub-

stock entkommen. In dieser

an DALIs mit 14000 Euro MEL:lIle)iys Disziplin setzt der 3010 weit
preislich so gar nicht passender | Tri-Amping: iiber die Preisklasse hinaus die

Epicon 8 (Test in STEREO
11/12) schlug sich der Brite
nicht nur respektabel, sondern
machte ein akustisches Fass auf.
Er tiberzeugte sowohl ,,grob-
motorisch®, indem er die Leis-

sinnvoll.

Betrieb eines Drei-
Wege-Lautsprechers
mit jeweils eigenem
Verstarker fiir Hoch-,
Mittel- und Tieftoner.
Wird selten gemacht,
ist aber klanglich

Messlatte. Dass er auch in an-
deren Eigenschaften wie sei-
ner tonalen Ausgewogenheit
von einem Audionet SAM G2
nicht weit entfernt war, darf
getrost als weiteres Indiz fiir

tungsempfinger mit Liszts
»Ungarischer Rhapsodie No.2“ dynamisch
nach Strich und Faden durchpriigelte, als
auch, wenn leise, aber umso nachdriickli-
chere Nuancierungen wie bei Johnny
Cashs ,,One” gefragt waren.

Pegelunabhéngiger Charakter
AC/DC sind sicher nicht jedermanns
»cup of tea“, wie man im anglophonen

eine duflerst gelungene Ab-
stimmung und angesichts des geforder-
ten Betrages von rund 1800 Euro ohne
Phono-Option als sinnvolle Investition
gelten.

Will man die Frage kliren, was die
Oberklasse der Vollverstirker denn tiber-
haupt draufzusetzen hat, hilft es, den Stell-
platz im Horraum fiir die DALI Epicon
freizurdumen, die mit ihren tiberragenden
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EXPOSURE 3010 S2 CD EXPOSURE 3010 S2 INT. AMP

Allround-Fahigkeiten hier quasi als akus-
tisches Brennglas dient. In dieser fiinf-
stelligen Lautsprecher-Preisklasse vermo-
gen dann die Platzhirsche des anspruchs-
vollen Verstirkerbaus in der 4000-Euro-
Liga eine eindeutige Distanz zwischen sich
und Herausforderern vom Schlage eines
3010er oder auch eines Cambridge 851
(Test in STEREO 9/12) zu schaffen.

Thre Fahigkeiten zu fesseln, Spannung zu
erzeugen, wie bei Martha Argerichs Kla-
vierspiel, fallen dabei weit mehr ins Gewicht
als die grofiztigigere und praziser umrisse-
ne Raumabbildung, wie sie bei Harry Bela-
fontes legendiarem Carnegie-Hall-Konzert
deutlich wird. Musikalische Strukturen,
gleich ob bei ,, Take Five oder bei Vivaldis
,»Vier Jahreszeiten®, gespielt von Anne So-
phie Mutter, waren tiber die Exposure-
Kombi ein Fest, aber die Party war an der
DALI noch berauschender, als wir in der
Verstirkerfrage grof3ziigiger investierten.
Gern gebe ich jedoch zu, dass die Kombi-
nation DALI/Exposure vermutlich bei nie-
mandem von Thnen jemals ernsthaft in Er-
wiagung gezogen werden wird und daher
eher dazu dient, grundsétzliche Qualitits-
unterschiede zwischen verschiedenen Preis-
klassen herauszuarbeiten.

Bleibt als Fazit festzuhalten, dass es den
Briten gelungen ist, in einer mit ausge-
zeichneten Geréten gespickten Preisklas-
se ein Statement zu setzen: Purismus in
der Ausstattung, Opulenz im Klang.
Mehr davon! Michael Lang

CD-Spieler

Wandlereingange, USB, digitale Lautstarkeregelung
Marantz SA-1582 Lim.  12/11 2000 k%% 63%

T+A Music Player Bal.  2/12 2890 %% 63%
5 Wandlereingange, integrierter Streamer

Exposure 3010 S2 3/13 1800

*xk  68%

oonL

Vollverstarker
Krell S 300i 6/09 2750 KkkKkkx 82%
Moon i3.3 510 ah2300 *KkKx*x 82%

Primare 132 M 2450 Kkkk 82%
Trigon Energy 6/09 ab2550 *kxx 82%

Exposure 3010 §2 313 1800 Kk kk* 81%
D

Kontakt: High Fidelity Studio
Tel.: 0821/37250
www.high-fidelitystudio.de

um €1800
MaRe: 44x10x38 cm (BxHxT)
Garantie: 3 Jahre

um €1800
MaRe: 44x11x39 cm (BxHxT)
Garantie: 3 Jahre

Exposures 3010 ist ein puristisch als reiner
CD-Spieler ausgelegter Player ohne Schnick-
schnack, aber mit cleveren Details wie ei-
nem intern abtrennbaren Digitalausgang. Er
liberzeugt mit einem unspektakuldren, sehr
neutralen, dabei aber lebhaften Klangbild.
Ein Kleinod fiir Musikliebhaber!

Ein echtes Kraftwerk! Zum Gliick fehlt es
dem aulerlich schlichten Amp nicht an in-
neren Werten. Er klingt kraftvoll und straff
von unten heraus, ohne andere musikalisch
wichtige Aspekte zu vernachlassigen. Eine
rundherum {iberzeugende Vorstellung der
Briten!

Quantisierungsrauschabstand (400 Hz/0 dB) 96 dB

Klirrfaktor (400 Hz/-60 dB) 0,16 %
Wandlerunlinearitat bis -90 dB 03dB
Abtastsicherheit sehr gut
Einlesezeit Ts
Ausgangswiderstand Cinch bei 1 kHz 8Q
Ausgangsspannung Cinch/XLR bei 0 dB FS 2V
Kanalabweichung 02dB
Jitter -ns
Abweichung von der Samplingfrequenz -ppm
Leistungsaufnahme

Aus | Standby | Leerlauf 0012 Watt

MESSERGEBNISSE * MESSERGEBNISSE *
0.00 -0.00 . . —
-zg.BDL:) e
. FFT-Spekt it
-40.00 Jitterspektrum -40.00 minimalén Kirranfeiish
lam Analhbgausga ng
-60.00
-80.00 T T T
-100.00 Al 120.0‘3' s | | |
Az0.00 o g prE—— 20 Hz 10kHz 20 kHz
Frequenzgange max 0,3 dB Dauerleistung an 8 | 4 0hm 110|200 Watt pro Kanal
Rauschabstand Digital 0 106 dB Impulsleistung an 4 O0hm 280 Watt pro Kanal

Klirrfaktor bei
50 mW | 5 Watt | Pmax -1 dB

Intermodulation bei
50 mW | 5 Watt | Pmax -1dB

0,06]0,01]0,01 %

0,01]0,004(0,5 %

Rauschabstand CD bei 50 mW |5 Watt 65|84 dB
Rauschabstand Phono MM bei 5 Watt -dB
Rauschabstand Phono MC bei 5 Watt 62 dB
Kanaltrennung bei 10 kHz 56 dB
Déampfungsfaktor bei 4 0hm 250
Obere Grenzfrequenz (-3 dB, 4 Q) >40 kHz
Anschlusswerte praxisgerecht

Ubersprechen Tuner/CD (10 kHz/5 kOhm) 83 dB

LABOR-KOMMENTAR: Top-Labordurchgang: mess-
technisch ohne Fehl und

1 Netzphase
{.2 I | am Testgerét Tadel.

AUSSTATTUNG

Die Ausstattungsliste ist diinn gesat: ein
Paar analoge Cinch-Ausgangsbuchsen, op-
tischer und BNC-Digitalausgang, der von in-
nen mittels Jumper abschaltbar ist, Fernbe-
dienung, deutschsprachige Bedienungsanlei-
tung. In Silber oder Schwarz zum selben Preis
erhéltlich.

STEREQ-TEST

KLANG-NIVEAU

PREIS/LEISTUNG

% K %N

SEHR GUT

Gleichlauffehler Lautstarkesteller bis -60 dB 0,09 dB

Leistungsaufnahme
Aus | Standby | Leerlauf 00155 Watt

LABOR-KOMMENTAR: Einwandfreie Messwerte oh-

Netzphase | " negative Auffalligkeiten.
am Testgerat

Fernbedienung, Phono-MM/MC-Module op-
tional erhéltlich (je 299 Euro), sechs Hoch-
pegeleingdnge, 1xTape Out, 2xPre Out;
deutsche Anleitung; in Silber oder Schwarz
zum selben Preis erhdltlich.

STEREQ) -TEST

KLANG-NIVEAU
PREIS/LEISTUNG

* Xk kK

UBERRAGEND

81%

* Zusétzliche Messwerte und Diagramme fiir Abonnen-
ten im STEREO-Club unter www. stereo.de




